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CORTE AA

EXEMPLO DE TANQUE COM SAIDA DE AGUA POR GRAVIDADE
Dimensionar as medidas do tanque de acordo com calculo do volume
O tanque devera sempre estar vazio no inicio de cada chuva.

OBSERVACAO:

ORIFICIO A SER DIMENSIONADO PELA
VAZAO MAXIMA DE SAIDA, CONFORME

/Escada permanente

INFORMADO NA PLANILHA DE CALCULO
DO VOLUME DO POCO

Q =vazéo

Cd = coeficiente

A = area do orificio

g = gravidade da lamina
d'agua

H = altura da lamina
d'agua

SISTEMA POR GRAVIDADE MAIS INDICADO OU SOMENTE PARA
SITUACOES ONDE A TOPOGRAFIA DO TERRENO PERMITIR ESCOAR
QUASE A TOTALIDADE DAS AGUAS ORIUNDAS DE AREAS
IMPERMEABILIZADAS DA CONSTRUCAO OU OCUPACAO.

ESCALA 1.50

* INDICAR NA PLANTA BAIXA A LOCALIZAGAO DO POGO E INSERIR OS DETALHES
ACIMA NO MESMO PROJETO ARQUITETONICO DA CONSTRUGAO.




