
Tipo Contêiner: Tipo A ( anexo IV)
Metragem: 12,00 x 2,50m
Uso: Atendimento da Equipe Técnica 
Quantidade: 01
Descrição:
Contêiner com 02 portas metálicas de acesso externo com 01 fechadura padrão e 02 fechaduras tetra
chave em cada (vão de 1,00m), 02 portas metálicas de acesso interno com 01 fechadura padrão em
cada (vão de 0,80m), 02 janelas de correr metálicas com grade (1,50x1,00m) e 02 vitros de banheiro
padrão, sendo todo revestido internamente com placas de divisória, exceto o banheiro que será re-
vestido com chapa galvanizada, piso cerâmico PI4 e forro em PVC, com 01 (uma) divisão interna em
placa divisória, dividindo o espaço em 02 ambientes, cada ambiente com 01 lavabo;

Teto: Revestido Forro em PVC;

Revestimento Interno: Chapa Galvanizada, na cor a ser definida;

Revestimento Externo: Pintura de esmalte sintético, na cor a ser definida;

Divisão interna dos espaços: Placas Divisória, na cor a ser definida;

Piso interno: Cerâmico PI4;

Piso Externo e Base: Já executado;

Instalações Hidráulicas interna: 02 vasos sanitários com caixa acoplada, 02 lavatórios de louça com
torneira e gabinete metálico, 02 espelhos (0,30x0,50), 02 duchas, sendo uma peça de cada por lava-
bo e 01 caixa de água de 500L com tubulação e suas conexões;

Instalações Hidrossanitárias Externa: O contêiner deverá estar ligado na rede pública de água e esgo-
to com a execução do ramal de ligação, padrão SeMAE, incluindo a instalação do hidrômetro, que
será  único para os 06 contêineres e extensão da rede até o ponto dos Contêineres (indicado no
ANEXO II – Tipo A);

Instalações Elétricas Interna: Quadro de distribuição de energia com números de disjuntores igual aos
circuitos: equipado com tomadas para a elétrica e lógica, conectada a rede em condutores diferentes
em conformidade com o ANEXO III – Tipo A (06 pontos de luz,12 tomadas de energia e 08 tomadas
de lógica, sendo 02 tomadas de energia para os lavabos. Serão 04 interruptores simples de 01 seção,
sendo 01 em cada ambiente e 02 para os lavabos), 02 aparelhos de ar-condicionado Split de 12.000
btus, sendo 01 em cada ambiente; 

Instalações Elétricas Externas:  O contêiner deverá estar ligado na rede elétrica pública (indicado no
ANEXO I) com a instalação do Padrão CPFL (110/220), único para os 06 contêineres e ligação da
energia até o ponto do mesmo. Terão 02 pontos de luz externos;

OBS: FRETE E DESCARGA NO LOCAL DE ENTREGA POR CONTA DO FORNECEDOR 
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Tipo Contêiner: Tipo B – Anexo V
Metragem: 12,00 x 2,50m
Uso: Atividades Diversas
Quantidade: 02
Descrição:
Contêineres com 02 portas metálicas de acesso externo com 01 fechadura padrão e 02 fechaduras
tetra chave (vão de 1,00m) e 02 janelas de correr metálicas com grade (1,50x1,00m), sendo todo re-
vestido internamente com placas divisórias, piso cerâmico e forro em PVC.

Teto: Revestido Forro em PVC;

Revestimento Interno: Placas Divisórias, na cor a ser definida;

Revestimento Externo: Pintura de esmalte sintético, na cor a ser definida;

Piso interno: Cerâmico PI4;

Piso Externo e Base: Já executado;

Instalações Hidráulicas Internas: não haverá;

Instalações Hidrossanitárias Externa: O contêiner deverá estar ligado na rede pública de água e esgo-
to com a execução do ramal de ligação, com extensão da rede até o ponto dos Contêineres (indicado
no ANEXO II – Tipo B);

Instalações Elétricas Interna: Quadro de distribuição de energia com números de disjuntores igual aos
circuitos: equipado com tomadas para a elétrica e lógica conectada a rede em condutores diferentes
em conformidade com o ANEXO III – Tipo B (04 pontos de luz, 12 tomadas de energia e 08 tomadas
de lógica. Serão 02 interruptores paralelos de uma seção, distribuídos no contêiner),  02 aparelhos de
ar-condicionado Split de 12.000 btus, distribuídos no ambiente; 

Instalações Elétricas Externas:  O contêiner deverá estar ligado na rede elétrica pública (indicado no
ANEXO I) com extensão da ligação da energia até o ponto do mesmo. Terão 02 pontos de luz exter-
nos;

OBS: FRETE E DESCARGA NO LOCAL DE ENTREGA POR CONTA DO FORNECEDOR
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Tipo Contêiner: Tipo C – Anexo VI
Metragem: 12,00 x 2,50m
Uso: Atividade de Informática – Inclusão Digital
Quantidade: 01
Descrição:
Contêiner com 01 porta metálica de acesso externo com 01 fechadura padrão e 02 fechaduras tetra
chave (vão de 1,00m) e 01 janela de correr metálica com grade (1,50x1,00m), sendo todo revestido
internamente com placas divisórias, piso cerâmico e forro em PVC; 

Teto: Revestido Forro em PVC;

Revestimento Interno: Placas Divisórias, na cor a ser definida;

Revestimento Externo: Pintura de esmalte sintético, na cor a ser definida;

Piso interno: Cerâmico PI4;

Piso Externo e Base: Já executado;

Instalações Hidráulicas Interna: não haverá;

Instalações Hidrossanitárias Externa: não haverá;

Instalações Elétricas Interna:  Quadro de distribuição de energia com números de disjuntores igual
aos circuitos: equipado com tomadas para a elétrica e lógica conectada a rede em condutores dife-
rentes em conformidade com o ANEXO III – Tipo C (04 pontos de luz, 18 tomadas de energia e 16 to-
madas de lógica. Será 01 interruptor simples de uma seção, distribuídos no contêiner), 02 aparelhos
de ar-condicionado Split de 20.000 btus, distribuído no ambiente; 

Instalações Elétricas Externas:  O contêiner deverá estar ligado na rede elétrica pública (indicado no
ANEXO I) com extensão da ligação da energia até o ponto do mesmo. Terá 01 ponto de luz externo;

OBS: FRETE E DESCARGA NO LOCAL DE ENTREGA POR CONTA DO FORNECEDOR
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Tipo Contêiner: Tipo D – Anexo VII
Metragem: 6,00 x 2,50m
Uso: Cozinha e Depósito
Quantidade: 01
Descrição:
Contêiner com 01 porta metálica de acesso externo com 01 fechadura padrão e 02 fechaduras tetra
chave (vão de 1,00m), 01 porta metálica de acesso interno com 01 fechadura padrão (vão de 0,80m),
01 janela metálica basculante tipo balcão na cozinha (1,50x1,00m), sendo todo revestido internamen-
te com placa cimentícia com revestimento de azulejo na cozinha, piso cerâmico e forro em PVC, com
uma divisão interna de placa cimentícia, dividindo o espaço em uma cozinha e um depósito.
Na cozinha será instalado um gabinete metálico com pia.

Teto: Revestido Forro em PVC;

Revestimento Interno: Placa cimentícia nos dois ambientes, sendo a cozinha com revestimento de
azulejo na cor branca até 1,60m de altura;

Revestimento Externo: Pintura de esmalte sintético, na cor a ser definida;

Divisão interna dos espaços: Placa cimentícia, cor a ser definida;

Piso interno: Cerâmico PI4;

Piso Externo e Base: Já executado;

Instalações Hidráulicas Interna: 01 gabinete metálico de 1,20m com 01 cuba e 01 torneira instalada
na cozinha e 01 caixa de água de 500L com tubulação e suas conexões;

Instalações Hidrossanitárias Externa: O contêiner deverá estar ligado na rede pública de água e esgo-
to com a execução do ramal de ligação, com extensão da rede até o ponto dos Contêineres (indicado
no ANEXO II – Tipo D);

Instalações Elétricas Interna:  Quadro de distribuição de energia com números de disjuntores igual
aos circuitos: equipado com tomadas para a elétrica e lógica conectada a rede em condutores dife-
rentes em conformidade com o ANEXO III – Tipo D (02 pontos de luz, 05 tomadas de energia. Serão
02 interruptores simples de uma seção – 01 na cozinha e 01 no depósito), serão instalados 02 cara-
cóis eólicos, 01 em cada ambiente;

Instalações Elétricas Externas:  O contêiner deverá estar ligado na rede elétrica pública (indicado no
ANEXO I) com extensão da ligação da energia até o ponto do mesmo. Quadro de distribuição geral
localizado no depósito. Terá 01 ponto de luz externo;

OBS: FRETE E DESCARGA NO LOCAL DE ENTREGA POR CONTA DO FORNECEDOR
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Tipo Contêiner: Tipo E Anexo VIII
Metragem: 6,00 x 2,50m
Uso: Sanitários 
Quantidade: 01
Descrição:
Contêiner com 04 portas metálicas de acesso externo com 01 fechadura padrão (vão de 0,80m) cada,
01 porta metálica padrão PNE de acesso externo com 01 fechadura padrão (vão de 1,00m) e 05 vi-
tros de banheiro padrão, sendo 01 em cada banheiro feminino, 01 em cada banheiro masculino e 01
no banheiro PNE. O contêiner será todo revestido internamente com chapa galvanizada, piso cerâmi-
co e forro em PVC. Nas divisórias entre os banheiros femininos, será deixado um vão de 0,15m do
chão. O mesmo será feito entre os banheiros masculinos. Não haverá vão entre banheiros femininos,
masculinos e PNE. 

Teto: Revestido Forro em PVC;

Revestimento Interno: Chapa Galvanizada, na cor a ser definida;

Revestimento Externo: Pintura de esmalte sintético, na cor a ser definida;

Divisão interna dos Banheiros: Chapa Galvanizada, na cor a ser definida;

Piso Interno: Cerâmico PI4;

Piso Externo e Base: Já executado;

Instalações Hidráulicas Interna: 05 vasos sanitários com caixa acoplada, onde 01 vaso sanitário aten-
derá a NBR 9050, 02 mictórios nos banheiros masculinos, 04 lavatórios de louça com coluna, 01 lava-
tório sem coluna atendendo a NBR 9050, 05 duchas, 05 espelhos (0,30x0,50) e conjunto de barras no
banheiro PNE atendendo a NBR 9050 (indicadas no ANEXO II – Tipo E) e 01 caixa de água de 500L
com tubulação e suas conexões;

Instalações Hidrossanitárias Externa: O contêiner deverá estar ligado na rede pública de água e esgo-
to com a execução do ramal de ligação, com extensão da rede até o ponto dos Contêineres (indicado
no ANEXO II – Tipo E);

Instalações Elétricas Interna:  Quadro de distribuição de energia com números de disjuntores igual
aos circuitos: equipado com tomadas para a elétrica e lógica conectada a rede em condutores dife-
rentes em conformidade com o ANEXO III – Tipo E (05 pontos de luz, 05 tomadas de energia – 02 no
banheiro feminino, 02 no banheiro masculino, 01 no banheiro PNE. Serão 05 interruptores simples de
uma seção –  01 em cada banheiro feminino, 01 em cada banheiro masculino e 01 no banheiro
P.N.E.);

Instalações Elétricas Externas:  O contêiner deverá estar ligado na rede elétrica pública (indicado no
ANEXO I) com extensão da ligação da energia até o ponto do mesmo. Terá 01 ponto de luz externo;

OBS: FRETE E DESCARGA NO LOCAL DE ENTREGA POR CONTA DO FORNECEDOR

EMCOP – Empresa Municipal de Construções Populares
Rua Travessa Paulo Laurito, 49 – Vila Maria - CEP 15025-410 - São José do Rio Preto – SP

Telefones (17) 3216 5655 - emcop@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br



EMCOP – Empresa Municipal de Construções Populares
Rua Travessa Paulo Laurito, 49 – Vila Maria - CEP 15025-410 - São José do Rio Preto – SP

Telefones (17) 3216 5655 - emcop@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br


