Prefeitura de So José do Rio Preto, 03 de maio de 2019. Ano XVI - n° 4650 DHOJE

DECRETO N° 18.301
DE 02 DE MAIO DE 2019.
Regulamenta a Lei n° 13.031/2018, que dispbe sobre a
implementagado de arborizagdo urbana em novos parcelamentos
do solo, as expensas do empreendedor e estabelece diretrizes do
Plano Diretor de Arborizagdo Urbana — PDAU.

EDINHO ARAUJO, Prefeito do Municipio de Sdo José do Rio
Preto, Estado de Sao Paulo, no uso de suas atribui¢cdes legais e
nos termos do artigo 64, item VI, da Lei Organica deste Municipio;

DECRETA:

TITULO |
DOS ASPECTOS GERAIS PARA ARBORIZAGAO URBANA
CAPITULO |
DAS DIRETRIZES E DAS DISTANCIAS MINIMAS
Art. 1°. Sao diretrizes gerais obrigatorias para a arborizagdo urbana:
|. o espagamento entre arvores sera de, no minimo, 3,0 m (irés) metros dependendo do porte da
espécie;
Il. deverdo ser plantadas mudas que atendam ao PADRAO DE MUDAS DE ESPECIES ARBOREAS DO
MUNICIPIO (Anexo lll);
lll. o tutoramento é indispensavel e devera ser feito com tutor de boa qualidade, abaixo do solo,
enterrado junto ao torrdo da muda e devera ser substituido de acordo com o desenvolvimento da muda;
Art. 2°. A distancia minima, em metros, do plantio de espécies arbdéreas em relagdo aos mobiliarios
urbanos e outras instalagdes existentes em areas de dominio publico, devera obedecer as seguintes
especificagdes:
I. guia rebaixada, faixas de travessia: 2,0 m. (dois metros)
a) nos locais onde o rebaixamento da guia de sarjeta for continuo, para estacionamento em recuo,
conforme legislagao vigente, devera ser plantada uma arvore de pequeno porte (sob rede elétrica) no
minimo a cada 3 (trés) metros ou médio porte a uma distdncia minima de 5 (cinco) metros, na area
referente ao passeio publico.
Il. das esquinas (referenciada ao ponto “P” de encontro dos alinhamentos das guias da quadra em que
se situa): 6,0 m (seis metros);
Ill. dos postes: 4,0 m. (quatro metros)
IV. mobiliario urbano: 3,0 m. (trés metros)
V. caixas de inspec¢ao: 3,0 m. (tirés metros)
VI. transformadores: 3,0 m. (tirés metros);
VII. dos equipamentos de seguranga, como hidrantes: 3,0 m. (trés metros)
VIII. das galerias: 1,0 m (um metro);
IX. das instalagdes subterraneas: 2,0 m. (dois metros)
§1° - O laudo e croqui que refere-se o paragrafo 3° do artigo 32 do Plano de Arborizagdo Urbana deve
respeitar as especificagdes contidas no caput deste artigo.
§2° - As concessiondrias e prestadoras de servigos deverdo consultar a Prefeitura antes de quaisquer
instalagdes em vias publicas no sentido de fazer cumprir os regramentos desta Lei.
§ 3° Nos casos em que ocorrem interferéncias entre o distanciamento e os mobiliarios publicos, ndo
abrangidas nos incisos deste artigo, excepcionalmente, poderdo ser implantados com espagamento
diferenciado de tal maneira que ndo gere conflito com os mobiliarios urbanos e poderao ser apreciadas
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo acompanhada de demais 6rgédos municipais ou
Instituicdes competentes.

CAPITULOIII
DOS PROJETOS DE ARBORIZAGAO PARA GRANDES EMPREENDIMENTOS E LOTEAMENTOS



Art. 3° Os Projetos de Arborizagdo Urbana, voltados a grandes empreendimentos e loteamentos,
deverdo ser encaminhados para analise da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
devendo constar, no minimo:

|. dados sobre a arborizagéo existente, incluindo a localizagéo e a caracterizagdo de cada individuo ou
macico;

Il. dados sobre a arborizagao, tais como: distribuicdo e localizagdo da muda no passeio publico de cada
lote, preferencialmente proximo a divisa com o lote vizinho, espagamento entre mudas, cronograma
constando:

a) tipos de adubagéo e calagem;

b) tutoramento das mudas;

c) periodo de irrigagéo;

d) periodo e tipo de podas;

e) tratamentos fitossanitarios;

f) controle de pragas;

g) marcacgéao e abertura de “bergo”;

h) coroamento;

i) irrigacao;

j) replantio;

k) monitoramento;

I) padrédo minimo de mudas; e

m) diversidade, quantidade e proporgao (percentagem) de espécies.

lll. devera constar do projeto a que se refere o “caput” deste artigo, o projeto de iluminacéo,
infraestrutura e outros dispositivos técnicos mencionados nesta Lei; e

IV. atendimento das diretrizes de Projetos de Arborizagdo Urbana.

Paragrafo unico: A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo podera solicitar estas
informacdes para os casos de projetos de Arborizagcdo Urbanas executados por terceiros em areas
publicas.

Art. 4°. Os Projetos de Arborizagdo Urbana deverdo seguir as diretrizes estabelecidas pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo.

Paragrafo Unico — N3o sera permitido o uso de uma Unica espécie no Loteamento, devendo, porém
intercalar no minimo, 04 (quatro) espécies por rua.

I. a quantidade minima de espécies de vegetacdo arbdérea para o loteamento devera seguir o
escalonamento abaixo:

a) minimo de 04 (quatro) espécies para loteamentos com apenas 01 (uma) rua;

b) minimo de 08 (oito) espécies para loteamentos com no maximo 04 (quatro) ruas;

¢) minimo de 12 (doze) espécies para loteamentos com no maximo 08 (oito) ruas;

d) minimo de 16 (dezesseis) espécies para loteamentos acima de 08 (oito) ruas;

Il. as espécies devem ser agrupadas em conjuntos de no minimo 4 (quatro) exemplares de modo a
explicitar a intengao paisagistica do projetista.

Art. 5°. Para aprovacgéo, os Projetos de Arborizagdo Urbana deverdo constar em escala conveniente os
seguintes elementos:

|. demarcagéao dos lotes;

Il. postes;

lll. redes elétricas;

IV. redes de iluminacgéao publica;

V. hidrantes;

VI. bocas de lobo;

VII. redes hidraulicas, com localizagdo dos ramais de distribuicdo de agua nas areas verdes e canteiros
de avenidas;

VIII. orientagcdo no norte geografico; e

IX. quadro contendo quantidade total de arvores em APP (Area de Preservacdo Permanente), em areas
verdes e defronte aos lotes, com metragem quadrada de grama nas areas verdes e metragem quadrada
de calgamento do espago arvore;

X. larguras dos passeios, dos canteiros e das vias de circulagdo, bem como a classificacdo das vias
residenciais, comerciais e mistas;

Xl. caracterizagao da flora existente na area a ser loteada ou desmembrada, considerando que se nao
houver representacdo gréafica, estas informacées deverdo constar por escrito dos projetos de
arborizagao;

XII. projeto de instalagédo das placas toponimicas (denominacéo de vias) e

XIIl. o projeto de arborizagao devera ser elaborado por profissional habilitado, com o recolhimento de



ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) deste.

CAPITULO 1l

DAS DIRETRIZES PARA ARBORIZAGAO EM CALCADAS
Art. 6°. Sao diretrizes obrigatdrias para a arborizagdo urbana de calgadas:
I. privilegiar o maximo sombreamento do passeio publico e do leito carrogavel;
Il. permitir o plantio de mudas de espécie arbérea em passeios publicos com largura minima de 1,90 m
(um e noventa metros);
lll. permitir o plantio de mudas de espécie arbdérea de pequeno porte apenas em calgcadas
compreendidas entre 1,90 m (um e noventa metros) a 2,09 m (dois metros e nove centimetros) de
largura ou sob rede de energia elétrica que n&o tenha sistema compacto de fiagéo;
IV. permitir o plantio de mudas de espécie arbdérea de médio porte em calgadas compreendidas entre
2,10 m (dois metros e dez centimetros) a 2,79 m (dois metros e setenta e nove centimetros) de largura,
sem rede de energia elétrica ou sob sistema compacto de fiagao;
V. permitir o plantio de mudas de espécie arborea de grande porte em calgadas maiores que 2,80 m
(dois metros e oitenta centimetros) de largura; e
VI. proibir o plantio de arvores colunares ou espécies palmares para arborizagao de calgadas.
Art. 7°. No plantio de espécies arbdéreas em via publica no entorno da arvore, devera ser adotada a area
permeavel, seja na forma de canteiro, faixa ou piso drenante, que permita a infiltracdo de agua e aeracéo
do solo, conforme os Artigos 25 e 27 da Lei 13.031/2018.
§ 1°. Sempre que as caracteristicas dos passeios permitirem, as dimensdes exigidas para areas
permeaveis que trata o “caput” deste artigo, serao:
|. para espécies arboreas de porte pequeno, a superficie de absorgéo sera de no minimo 0,50 m? (meio
metro quadrado) que corresponde a um canteiro de 0,50 m x 1,0 m.
Il. para espécies arbdreas de portes médio e grande, a superficie sera de no minimo 1,28 m? (um metro
e vinte e oito centimetros quadrados); que corresponde a um canteiro de 0,80 m x 1,60 m.
I1l. o espaco livre minimo para o transito de pedestres em passeios publicos devera ser igual ou superior
a 1,20 m (um metro e vinte centimetros) conforme NBR 9050/2015, ou norma que venha substitui-la.
IV — em casos nos quais o uso de guia de jardim interferir no espaco de acessibilidade, esta guia devera
ficar na area interna do espacgo arvore, de forma a deixar livre a passagem de acordo com o inciso Il
deste artigo.
V — As medidas deverao ser adequadas de acordo com o desenvolvimento da espécie e observado a
existéncia de mobiliarios urbanos (postes, caixas de passagens, ponto de énibus, entre outros).

CAPITULO IV
DAS DIRETRIZES PARA ARBORIZAGCAO DE CANTEIROS CENTRAIS E VIAS
Art. 8°. Sao diretrizes obrigatorias para a arborizagdo urbana de canteiros e vias:
I. privilegiar o maximo sombreamento do passeio publico e da pavimentagao do leito carrogavel; e
Il. permitir o plantio de espécies arbéreas colunares ou espécies palmares somente nos canteiros de
largura menor que 4 m (quatro metros).

CAPITULO V
DA DEFINIGAO DO PADRAO DAS MUDAS DE ESPECIE ARBOREO
Art. 9°. E definido como PADRAO DE MUDAS DE ESPECIES ARBOREAS DO MUNICIPIO aquelas que
atendam todos os seguintes critérios:
I. em se tratando de exemplares de espécies de palmeiras:
a) com altura minima do estipe: 2,0 m (dois metros); e
b) altura minima: 3,0 m (trés metros);
Il. demais espécies arbéreas:
a) com altura minima da base do torrdo até a primeira bifurcacdo: 1,80 m (um metro e oitenta
centimetros);
b) DAP (didmetro a altura do peito): 0,05 m (cinco centimetros);
c) ter copa formada, no minimo por 2 (dois) ramos vigorosos.
Ill. a muda, independente da espécie que representa, devera ainda:
a) ter ramificagdes da copa dispostas de forma equilibrada;
b) ser e estar isenta de praga e doengas;
€) ndo apresentar injurias mecanicas;
d) ter sistema radicular embalado; e
e) possuir fuste retilineo, rijo e lenhoso sem deformacgdes ou tortuosidades que comprometam o seu uso
na arborizagao urbana.



CAPITULO VI

DOS CRITERIOS PARA O PLANTIO
Art. 10. O plantio das mudas devera obedecer aos seguintes critérios:
I. a abertura do bergo, em locais impermeabilizados, tais como calgamentos, passeios e outros, sera nas
dimensb6es minimas de 0,60 m (sessenta centimetros) x 0,60 m (sessenta centimetros) de largura por
0,60 m (sessenta centimetros) de profundidade;
Il. a abertura do berco, em locais permeaveis, tais como APP - Area de Preservacdo Permanente, areas
degradadas, campos e outros, sera nas dimensdes minimas de 0,40 m (quarenta centimetros) x 0,40 m
(quarenta centimetros) de largura por 0,60 m (sessenta centimetros) de profundidade;
lll. o preparo do bergo devera conter 70% (setenta por cento) do seu volume de terra de boa qualidade
com 30% (trinta por cento) de composto orgéanico;
IV. o tutor devera ter dimensdes compativeis com o tamanho da muda, sendo fixado no fundo da bergo,
preenchendo parcialmente ao bergo com a terra preparada, posicionando a muda de arvore a ser
plantada, completando com o restante do substrato, fazendo o amarrio com material que nado danifique o
fuste do vegetal, no formato de oito deitado (Anexo lll);
V. a muda com fuste retilineo e bem definido devera ser plantada ao nivel da superficie do bergo, sendo
0 substrato levemente comprimido no entorno da planta sem soterrar o colo da arvore, com um suave
pisoteio, para ndo prejudicar a mesma;
VI. o bergo deve ser aberta de forma que a muda fique centralizada, prevendo a manutengéo da faixa de
passagem de 1,20 m (um metro e vinte centimetros);
VII. o perimetro do canteiro deve receber acabamento apés o término do plantio, respeitando as
proibicées de que tratam o artigos 28 e 29 da Lei 13.031/2018; e
VIIl. quanto ao preparo do solo:
a) o solo de preenchimento do ber¢o devera estar livre de entulho e lixo;
b) o solo compactado ou com excesso de entulho, devera ser substituido por outro com constitui¢éo,
porosidade, estrutura e permeabilidade adequadas ao bom desenvolvimento da muda plantada; e
c) o solo ao redor da muda sera preparado de forma a criar condigbes para captacdo e absor¢édo de
agua.

CAPITULO VII

DOS CRITERIOS PARA O GRADIL
Art. 11. O gradil podera ser utilizado para prevenir e ajudar o desenvolvimento da muda plantada,
evitando-se danos mecanicos e atendendo as seguintes especificagbes:
I. altura minima do gradil, acima do nivel do solo, de 1,80 m (um metro e oitenta centimetros);
Il. a area interna com circulo de diametro maior ou igual a 0,40 m (quarenta centimetros);
lll. o gradil, ap6s ser implantado, devera permitir tratos culturais em suas laterais;
IV. a durabilidade do gradil apés sua implantacdo sera no minimo de 2 (dois) anos, conservado em
perfeitas condigcoes;
V. fica proibida qualquer veiculagdo de anuncios de propaganda nos gradis, autorizada apenas a
divulgacao de informagdes, de agdes ou projetos ambientais desenvolvidos no municipio; e
VI. ao que se refere o inciso anterior, quando se tratar de agdes e projetos ambientais desenvolvidos por
outra entidade que n&o o Poder Executivo Municipal, o projeto de veiculagao devera ser submetido a
apreciagado dos 6rgaos municipais competentes.

CAPITULO VI

DAS DIRETRIZES PARA MANUTENGAO
Art. 12. Apds o plantio de muda arbérea, em area de dominio publico, a vistoria periddica sera realizada
atendendo aos seguintes trabalhos de manejo e preservagéo, ficando as expensas do 6rgdo executor
promover a manutengdo, sendo estas:
I irrigar a muda, por no minimo, trés vezes por semana até garantir o seu pleno desenvolvimento;
Il. as brotagdes laterais, principalmente na base da muda, deverdo ser eliminadas, evitando-se o
entouceiramento;
Il. substituir o tutor das mudas, sempre que houver necessidade;
IV. nos casos de morte ou supressdo da muda, devidamente autorizada pelo setor competente, a mesma
devera ser substituida, no periodo maximo de 2 (dois) meses, excetuando-se nos casos em que a
construcao ou reforma predial exigir maior prazo, com a anuéncia prévia do mesmo setor;
V. a copa e o sistema radicular das arvores deverao ser mantidos dentro da arquitetura natural de cada
espécie;
VI. efetuar o combate a formigas e demais pragas.



CAPITULO IX

DA PODA DE ARVORES
Art. 13. As podas de arvores devem a obedecer a padrbes contidos nas normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais referéncias normativas e legais vinculadas ao tema da
arborizagao urbana.
Art. 14. Nao é permitida a retirada de mais que 25% (vinte e cinco por cento) da copa, o percentual e a
distribuicao da folhagem a ser removida devem ser definidos de acordo com a espécie arborea, idade,
estado sanitario e localizagao. Nao é permitida a retirada de mais que 25% (vinte e cinco por cento) da
folnagem de um galho, quando este é cortado junto a outro galho lateral.
§ 1° A poda referida no caput ndo podera ocorrer novamente pelo prazo de 2 (dois) anos contados da
ultima poda.
§ 2° Sao também consideradas espécies de podas saudaveis, ndo condicionadas ao prazo previsto no §
1° deste artigo, as das seguintes modalidades:
| - Poda de Condugao, utilizada para eliminagao de ramos a Um de adequagao da arvore jovem, ao local
onde esteja plantada, adquirindo tronco em haste unica, livre de brotos para elevacdo de sua copa,
acima de 1,80 m (Um metro e oitenta centimetros);
Il - Poda de Limpeza, utilizada para a eliminagdo de ramos doentes, quebrados, secos ou que estejam
causando transtorno a populagéo;
Il - Poda de Corregéo, utilizada para a eliminagdo de galhos ou brotos resultantes da brotagdo de ramos
ocasionados por poda anterior, realizada de maneira inadequada aos critérios estabelecidos neste
decreto.
§ 3° As podas drasticas s&o proibidas e s6 serdo aceitas em situagdes emergenciais, com a devida
autorizacao de pessoal técnico da Secretaria competente.
Art. 15. Nao é permitida a poda de topiarismo das arvores, ou seja, nao é permitida poda na qual a copa
da arvore fique com forma geométrica artificial, ou que altere a forma e arquitetura natural de cada
espécie.
Art. 16. Nao é permitida a poda de manutengéo enquanto a arvore estiver em floragdo e/ou frutificagéo.
Art. 17. As solicitagdes para poda a partir de 10 (dez) arvores, deverdo ser feitas nas unidades de
Poupatempo ou Ganha-tempo, e serdo vistoriadas para emissao de parecer. As solicitagbes para poda
de até 09 (nove) arvores poderao ser feitas também no link préprio no site do Municipio.
Art. 18. As podas de arvores que estiverem em desacordo com este decreto, e/ou em desacordo com a
Lei 13.031/2018 estédo sujeitas as penalidades previstas.

Art. 19. As podas que ndo se enquadrem nas normas técnicas e critérios mencionados neste Decreto e
na Lei 13.031/2018 ou as que nao respeitem as condicdes de cada espécie de arvore e suas
caracteristicas essenciais, serdo consideradas drasticas, principalmente as podas realizadas através das
seguintes maneiras ou situagoes:

| - por remocao da copa da arvore, permanecendo acima do tronco os ramos principais com menos de 1
m (um metro) de comprimento;

Il - por eliminagéo de ramos primarios ou secundarios em sua totalidade;

Il - por retirada de um ou mais ramos, de forma que seja compromete do o equilibrio da arvore;

IV - por exclusdo completa da copa da arvore, restando apenas seu tronco com altura igual ou superior a
1,70m (um metro e setenta centimetros).

Paragrafo unico. Nos termos do inciso 1V, deste artigo, se restar tronco em altura inferior a 1,70m (um
metro e setenta centimetros), a poda efetuada é considerada como erradicagdo completa da arvore,
sujeitando o infrator as penalidades cabiveis.

CAPITULO X

DA SUPRESSAO DE ARVORES
Art. 20. Caso constatada a presenga de abelhas nativas em arvores com autorizagdo para supressao,
deve-se dar preferéncia a remogédo da colmeia com as abelhas por criador com Cadastro Técnico
Federal-CTF do IBAMA. Conforme RESOLUCAO CONAMA n° 346 de 2004, ou a que vier substitui-la.
Art. 21. Para solicitagdes de autorizagcdes de supressdes superiores a 15 (quinze) arvores, faz-se
necessario a apresentacao de caracterizacdo da flora existente com representacdo grafica em planta
planialtimétrica assinada pelo proprietario e por técnico habilitado junto ao CREA, com ART (Anotagéo
de Responsabilidade Técnica) recolhida;
Art. 22. A comunicagédo do Artigo 77, § 3° da Lei 13.031/2018 devera ser protocolada na unidade de
Poupatempo ou Ganha-tempo com foto e/ou cépia do boletim de ocorréncia do Corpo de Bombeiros ou
Policia Civil quando for o caso.



Art. 23. As reposicbes ou compensagdes de espécimes suprimidas dentro da area urbana conforme
consta nos artigos 32, 58 e 59 da Lei 13.031/2018, deverdo ser cumpridas de acordo com o Anexo |
deste Decreto Regulamentador e seguir os seguintes critérios:

| - A compensagdo devera ser realizada preferencialmente dentro da propriedade onde estavam as
espécies suprimidas;

II- Na impossibilidade declarada apds avaliagdo e parecer de técnicos da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e Urbanismo, do plantio de arvores na propriedade, o requerente devera indicar uma area
propria ou outra area particular no Municipio, mediante autorizagdo de seu proprietario, para a
compensagao, de acordo com os critérios desta lei;

Il - Na impossibilidade declarada apos avaliagdo e parecer de técnicos da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e Urbanismo, e nao dispondo o proprietario de area prépria ou de terceiro para o plantio, o
requerente devera fazer a compensagao mediante doagdo de mudas de espécies arbdreas ao Viveiro
Municipal da Prefeitura de S&o José do Rio Preto, conforme indicacdo de padrdo definido pela
Secretaria.

IV — Tratando-se de reposi¢gdes em vias publicas ou area residencial, as mudas poderao ser obtidas
gratuitamente junto ao Viveiro Municipal. Tratando-se de novos parcelamentos de solo, terrenos com
finalidade comercial ou industrial, a aquisi¢gao ficardo as expensas do solicitante.

TITULO Il
PODADORES DE ARVORES
CAPITULO |
DA CAPACITAGAO DE PODADORES

Art. 24. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, devera realizar periodicamente, cursos
de capacitagdo de mao de obra, para o setor competente da Prefeitura Municipal e outros profissionais
que atuam na manutencgao das arvores do municipio.

Paragrafo unico. Quando a mao de obra for terceirizada de responsabilidade de prestadores de
servicos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo exigira a comprovagédo da capacitagao
para trabalhos em arborizacéo.

CAPITULO Il
DO CADASTRAMENTO DOS PODADORES

Art. 25. A lista de podadores cadastrados conforme o Capitulo VI da Lei 13.031/2018, terdo cadastro
divulgado no site da Prefeitura com atualizagdes periddicas.
Art.26. O modelo da carteira do podador citado no artigo 81 da Lei 13.031/2018 segue definido no
Anexo IV deste Decreto Regulamentador.
Art. 27. O podador que reincidir nas praticas do artigo 76 da Lei 13.031/2018, além da responsabilidade
solidaria a que se refere o artigo 77 e da aplicagdo da agravante, perdera o seu cadastro de podador
neste Municipio, ndo podendo solicitar nova inscrigdo no cadastro dentro do periodo de 05 (cinco) anos,
com termo inicial a contar da data de sua exclusao do cadastro de podadores.
Paragrafo Unico - A multa sera aplicada em dobro nos casos de poda ou supressdo arbérea sem
autorizagao ou danos realizados no periodo noturno, finais de semana ou feriados.

TITULO 1l
CESSAO DE AREA PUBLICA
CAPITULO |
DOS ASPECTOS GERAIS
Art. 28. A cessdo de uso de areas de dominio publico para realizagdo de eventos, sob regime de
permissdo de uso, devera ser emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. A
cessdo de uso sera emitida apds o cumprimento da Compensacao para Uso de Bem Publico Municipal,
presente no Anexo Il deste decreto, mediante doagao de mudas de espécies arbéreas ao Viveiro
Municipal da Prefeitura de Sdo José do Rio Preto — SP, conforme indicagdo de padrao definido da
Secretaria.
Art. 29. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagdo, revogado o Decreto n® 13.055/2006 e as
demais disposicbes em contrario.
Paco Municipal “Dr. Lotf Jodo Bassitt”, 02 de maio de 2019, 167° Ano de Fundacido e 125° Ano de
Emancipagéo Politica de Sao José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAUJO
KATIA REGINA PENTEADO CASEMIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO



ADILSON VEDRONI ]
PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO

Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixagdo na mesma data e local de
costume e pela Imprensa local.



ANEXO |

Tabela de Compensacgao de espécime removida

Espécie removida (vegetais isolados)

Numero de mudas a compensar (preferencialmente por
nativas regionais)

Artigo 32
Lei 13.031/2018

Doacao de 02 mudas por arvore nao plantada

Artigo 58
Lei 13.031/2018
Dominio publico (vias publicas)

01 (uma) muda de arvore para cada arvore suprimida*

Artigo 59
Lei 13.031/2018

| — area residencial

01 (uma) muda de arvore para cada exemplar suprimido*

Il areas de implantagdo de novos
parcelamentos de solo,
terrenos com finalidade comercial ou
industrial, grandes empreendimentos de
forma geral

25 (vinte e cinco) mudas para cada espécie nativa retirada;
50 (cinquenta) mudas em caso de espécie nativa em risco
ou ameacada de extingéao
e 10 (dez) para cada espécie exotica suprimida

* Podera a critério da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
e Urbanismo ser exigida quantia superior a 01 (uma)
exemplar arbéreo em parecer justificado, ou em casos que
haja espago para plantio de mais exemplares.




ANEXO I

Tabela de Compensacao para Uso de Bem Publico Municipal

Areas Publicas

Quantidade de mudas
a serem doadas

Quantidade de espécies
a serem doadas

Até 5.000 m? 100 mudas 5 espécies
De 5.001 a 10.000 m? 200 mudas 10 mudas
Acima de 10.000 m? 300 mudas 20 espécies
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ANEXO Il

Muda Padrao

meio-fio

fuste minimo = 1,50 m

0,30 m
torréo |

1,80 m




ANEXO IV
Modelo Carteira de Podador

O portador desta carteira de identifi; cga ﬁ capacitado pela

LSecretarla Municipal do Meio Anibiente’ e Urbamsmo e

\ encontra-se devidamente c radao,

Secretario Municipal do Meio Ambiente e
XXXXXXXXXX
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